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取扱説明書

Dyson HushJet™shizuka  
空気清浄機
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1 製品をセット

MyDyson™アプリへの接続

MyDyson™アプリのステップに沿ってセットアップを行ってください。 
どこからでも製品の操作や設定の変更、稼働状況の確認ができます。 
自動更新により、ソフトウェアを常に最新の状態に維持できます。 
App StoreまたはGoogle PlayからMyDyson™アプリをダウンロードしてください。 
アプリを開き、画面上の手順に従って新規アカウントを作成してください。

AppleおよびAppleロゴは米国およびその他の国でApple Inc.の商標として登録されています。 
App Storeは米国およびその他の国でApple Inc.のサービスマークとして登録されています。 
Google PlayおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。

両手で本体のベース部分を持ち、箱から製品を慎重に取り出してください。

プラグやコード部分も含め、すべての保護用包装材を取り除きます。

プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押して、電源を入れてください。 
電源が入ると、お部屋の空気質のモニタリングを開始します。



5 秒

2 スマートホームへの接続

Googleアシスタントを利用する
Googleアシスタントを利用して、本製品を音声で 
コントロールすることができます。設定次第では、 
他の機器と連動させることもできます。 
OK Google と話しかけるだけで始められます。

Alexaを利用する
AlexaのDysonスキルを有効にすることで、Alexaを通して 
本製品を音声でコントロールすることができます。 
設定次第では、他の機器と連動させることもできます。

Siriを利用する
Siriショートカットを設定することで、 
Appleデバイスから本製品を音声でコントロールすることができます。

連続モニタリング

連続モニタリング機能は、初期状態では無効になっています。

空気質（AQ）データの測定と記録を開始するには、連続モニタリングを有効にしてください。 
空気質の情報は本体のLCDディスプレイとMyDyson™アプリでご確認いただけます。

連続モニタリングのオン/オフ
本体で連続モニタリングのオン・オフを切り替える場合は、 
電源ボタンと情報メニューボタンを同時に5秒間長押ししてください。 
LCDディスプレイに連続モニタリングの状態が表示されます。

Wi-Fiへの接続は、初期状態から有効になっています。 
本製品本体の電源ボタンを5秒間長押しすると、 
Wi-Fiを有効または無効にできます。 
Wi-Fiへの接続状態はLCDディスプレイに表示されます。

Wi-Fiへの接続

5 秒



 

3 情報メニュー

「情報メニュー」ボタンを押すと、LCDディスプレイの画面がスクロールし、 
本製品の稼働状況を確認することができます。

空気質、フィルター寿命、Wi-Fi接続状態の情報が、 
LCDディスプレイに表示されます。

室内の空気質
直近の１２秒間の空気質データをグラフで表示します。

粒子状物質（PM2.5）
たばこの煙や細菌など、お部屋の空気に含まれる 
2.5μmまでのサイズの微粒子をモニターします。

粒子状物質（PM１０）
ハウスダストや花粉など、お部屋の空気に含まれる 
10μmまでのサイズの粒子をモニターします。

フィルター
フィルター寿命を表示し、 フィルターの交換の目安をお知らせします。

Wi-Fi
Wi-Fiネットワークへの接続状態を表示します。
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4 オートモード

オート（自動）モードを選択すると、 
内蔵センサーが空気質に応じて本製品の設定を自動で調整します。

空気質：目標とする空気質のレベルに到達したことをセンサーが検知すると、 
本製品は弱モードで運転し、空気質が悪化すると運転モードが自動で 
切り替わります。

風量：室内の空気の状態に応じて、目標とする空気質のレベルに到達するよう、
自動で風量を調節します。

風量調節
本体またはMyDyson™アプリで風量を上げたり、下げたりできます。

※本体では３段階、MyDyson™アプリでは10段階まで調節できます。
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5 ナイトモード

お使いの製品ががMyDyson™アプリに接続されておらず、 
ソフトウェアが最新の状態ではない場合
ナイトモードでは、静かに空気をきれいにし続けます。

ナイトモードを有効にするには、LCDディスプレイに月のアイコンが表示されるまで、
本体のファンボタンを押します。月のアイコンが表示された状態で、 
2秒待つとナイトモードへ切り替わります。

ナイトモードを有効にすると、風量設定は自動的に「４」に切り替わり、 
LCDディスプレイも減光します。

ナイトモードを解除するには、本体のファンボタンを押し、 
月のアイコンが表示された状態で2秒待つと、ナイトモードが解除されます。

解除後、風量設定は「１」に戻ります。

お使いの製品ががMyDyson™アプリに接続されており、 
ソフトウェアが最新の状態の場合

ナイトモードでは、静かに空気をきれいにし続けます。

ナイトモードを有効にするには、LCDディスプレイに月のアイコンが表示されるまで、 
本体のファンボタンを押します。月のアイコンが表示された状態で、2秒待つとナイト 
モードへ切り替わります。

ナイトモードを有効にすると、風量設定は自動的に「４」に切り替わり、 
LCDディスプレイも減光します。

ナイトモード時に風量を変更したい場合は、前のページの「風量調節」をご覧ください。

ナイトモードを解除するには、本体のファンボタンを押し、 
月のアイコンが表示された状態で2秒待つと、ナイトモードが解除されます。

解除後、風量設定はオートモードに戻ります。

MyDyson™アプリのスリープタイマーのボタンを押すと、 
タイマーを選択することができます。



6 360°静電HEPAフィルターの交換方法

フィルターを外す
本体の両側面にある「フィルターカバー取り外しボタン」を押し、 
本体を上に持ち上げてください。

フィルターは２層になっており、外側が静電HEPAフィルターです。

内側の活性炭フィルターを取り外し、脇に置いておきます。

静電HEPAフィルターを廃棄してください。

新しい静電HEPAフィルターをセット
活性炭フィルターを新しい静電HEPAフィルターの中に入れます。

本体をフィルターの上に重ねます。HEPAフィルターの溝と本体のケーブルカバーが 
しっかり合うように位置を合わせてください。 
本体を、カチッと音がして確実にはまるまで下にスライドさせます。

コンセントにプラグを差し込み、電源を入れてから、 
フィルター寿命をリセットしてください。

360°静電HEPAフィルターのリセット方法

フィルターを交換した後は、必ずフィルター寿命をリセットしてください。

ファンボタンを長押ししてください。

本体のLCDディスプレイに5秒のカウントダウンが表示され、 
その後画面にチェックマークが表示されます。

これでフィルター寿命がリセットされ、本製品をご使用いただけます。

フィルターの寿命が近づくと、MyDyson™アプリとLCDディスプレイがお知らせします。

フィルターを交換する前に、必ず電源をオフにし、 
電源プラグをコンセントから抜いてください。

TRASH

5秒 5秒



7 360°活性炭フィルターの交換方法

360°活性炭フィルターのリセット方法

フィルターを交換した後は、必ずフィルター寿命をリセットしてください。

情報メニューボタンを長押ししてください。

本体のLCDディスプレイに5秒のカウントダウンが表示され、 
その後画面にチェックマークが表示されます。

これでフィルター寿命がリセットされ、本製品をご使用いただけます。

フィルターの寿命が近づくと、MyDyson™アプリとLCDディスプレイがお知らせします。

フィルターを交換する前に、必ず電源をオフにし、 
電源プラグをコンセントから抜いてください。

5秒 5秒

TRASH

フィルターを取り外す
本体の両側面にある「フィルターカバー取り外しボタン」を押し、 
本体を上に持ち上げてください。

フィルターは２層になっており、内側が活性炭フィルターです。

外側の静電HEPAフィルターを取り外し、脇に置いておきます。

活性炭フィルターを廃棄してください。

新しい活性炭フィルターをセット
静電HEPAフィルターの中に新しい活性炭フィルターを入れます。

本体をフィルターの上に重ねます。HEPAフィルターの溝と本体のケーブルカバーが 
しっかり合うように位置を合わせてください。 
本体を、カチッと音がして確実にはまるまで下にスライドさせます。

コンセントにプラグを差し込み、電源を入れてから、 
フィルター寿命をリセットしてください。

5秒 5秒



8 本体のお手入れ

本製品が効率的に動作するように、定期的にお手入れを行い、 
詰まりがないかを確認してください。

お手入れをする前に、必ず電源をオフにし、 
電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れ
製品の表面にほこりがたまった場合は、 
きれいな乾いた布で拭き取ってください。

本体の背面に位置するセンサーの吸気口に詰まりがないか点検します。

詰まりがあった場合、柔らかいブラシで取り除きます。

本製品のお手入れには、洗剤やツヤだし剤を使用しないでください。

星形ノズルを取り外す
星形ノズルを反時計回りに回してロックを解除します。

星形ノズルを本体から持ち上げて取り外してください。

柔らかいブラシでほこりやゴミを取り除きます。

星形ノズルは水洗いできます。

再度本体に取り付ける前に、十分に乾かしてください。




